KI-Pumptrack - Wiadystawow aktual

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
145232452-5 Zioza rozsgczajgce
1 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 15 migl. do 1, m3
d.1 0310-02 5 m ze ziozeniem urobku na odklad (kat. gruntu I11)
3.14*0.38"2*1.15*3 m3 1.564
RAZEM 1.564
2 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami ukiadanymi sposobem recznym m2
d.1 0201-02
analogia
(3.1470.75"1.10+3.1470.38°2*2)*3 m2 10.492.
RAZEM 10.492
3 KNR 2-01 Drenaz - zasypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z przygoto- 'm3
d.1 0610-02 waniem Kruszywa
3.1470.38%2*1.10*3 m3 1.486-
RAZEM 1.496
4 KNR 2-01 Nasypanie warstwy kory/zwiru m3
d.1 0610-03
analogra
3.14"0.65"2*0.05*3 m?3 0.199
RAZEM 0.199
2 45200000-9 Pumptrack
5 QOrganizacja placu budowy kpl.
d.2 analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
& Roboty pomiarowe | wytyczenie tras m=2
d.2 analiza indy-
widualna
564.00 m2 564.000
RAZEM 564.000
7 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz = m2
d 2 0125-02 darnig z przerzutem
564.00 m? 564,000
: RAZEM | 564.000
8 KNR 2-31 Wykonanie koryta na calej szerckosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [II-IV. m2
d.2 0101-07 glebokosci 20 cm
564.00 mz2 564.000
RAZEM 564.000
8 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko-  m2
d 2 0104-05 nanie rgczne, zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
10 cm
564.00 m2 564.000
RAZEM 564.000
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
d.2 0114-05 niu 15 cm
Wsp=3 do RiS za ksztattowanie powierzchni
18271.25 m2 227.500
RAZEM 227.500
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanege - warstwa dolna - potracenie za kazdy 1 cm ma2
d.2 0114-06 grubosci po zageszczeniu
‘Wsp=3 do RIS za ksztaliowanie powierzchni
Krotnosc = -5
18271.25 ‘m2 227.500
‘ | ' RAZEM 227.500
12 KNR 2-01 'Reczne formowanie przeszkod z kruszywa dowozonego samochodami samo-  m?3
d2 0313-01 wyladowczymi - Kruszywo mineralno piaszczyste
.100.93 m3 100.930:
| RAZEM 100.930
13 KNR 2-01 Zageszczenie przeszkod ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.2 0236-01 WskaZnik zageszczenia Js = 0.97
Zsz. 2.52.
9907
100 93 m? 100.930
RAZEM 100.930
14 KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania t
d.2 1501-01 +
KNR 2-31
1502-01
31.50 t 31.500
RAZEM 31.500
15 KNR 2-31 Skropienie podhudowy asfaltem m2
d.2 1004-07
-182*1.15 m2 209.300
RAZEM 209.300
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16 KNR 2-31 ' Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 m?
d.2 0503-01 cm
analiza indy- Wsp=4 do RiS za ksztaltowanie powierzchni
widualna
205"1.15 m2 235.750
RAZEM 235.750
17 KNR 2-31 Tory z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst- m2
d.2 0503-02 wy po zageszczeniu
analiza indy- Wsp=4 do RiS za ksztaltowanie powierzchni
widualna Krothos¢ = 3
205*1.15 m2 235.750
| RAZEM 235.750
18 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z kruszywa dowozonego samochodami samowy- m3
d.2:0313-01 tadowczymi - kruszywo mineralno piaszczyste
50.46 m3 50.460
RAZEM 50.460
19 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-111 m3
d 2 0238-01 Wskaznik zaggszczenia Js = 0.97
zsz..252
9907
50.46 m3 50.460
RAZEM 50.460
20 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach m3
d.2 0218-05
318*0.05 m3 15.900
RAZEM 15.900
21 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow z rolki na skarpach bez nawozenia m2
d.2 0408-03
analogia
318 m2 318.000
RAZEM 318.000
22 Testowanie przeszkod i rytmicznosci toru kpl.
d.2 analiza indy-
widualna _
1 kpl. 1.000:
: RAZEM 1.000
23 Uprzatnigcie placu budowy kpl.
d 2 analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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